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 ščiti notranjo in zunanjo površino karoserije in podvozja; 

 zavaruje tudi najbolj nedostopne dele, (ki jih nabrizgavanje ne doseže); 

 električno polje geo-katodne zaščite deluje neovirano skozi avto-lak in predstavlja 

  edino znano metodo zadrževanja nastajanja mehurjev rje; 

 ščiti poškodovane dele karoserije; 

 odvaja statično elektriko in preprečuje tresenje ob dotiku avtomobila; 

 enostavna montaža z magnetnimi membranami (za 5 anod cca 1 h); 

 življenjska doba 12 let (izdelano brez elektrolitov ali drugih cenenih delov); 

 poraba elektronike iz 12 voltnega akumulatorja je samo 0,0043 ampera; 

 ne povzroča radijskih ali drugih motenj; 

 geo-katodno zaščito lahko prestavite v nov avto - magnetna montaža; 

 geo-katodna zaščita uporablja površino zemlje kot glavno zaščitno anodo, katere 

  zaščitni učinek narašča z vlažnostjo in slanostjo parkirne površine;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

                    IZGLED

                    SHEMATSKI PREREZ



                    OPIS DELOVANJA

  page 1     stran 3     geokatodna zaščita

Geo-katodna zaščita generira električno polje med karoserijo in zemljo ter med

 karoserijo in zaščitnimi anodami, ki so nameščene znotraj karoserije (v vsaki

 elektrostatično zaprti Faradayevi kletki mora biti nameščena vsaj ena zaščitna enota).

Omenjeno električno polje povzroči koncentriranje prostih elektronov na vseh površinah 

geo-katodno ščitene karoserije, ki jih dosežejo silnice električnega polja. Ta negativni 

površinski naboj ščiti karoserijo na sledeče tri načine:

• elektrolitsko:

karoserija je na negativnem katodnem potencialu proti zaščitnim anodam in proti zemlji. 

Elektrolit je vlaga – voda, v kateri so nečistoče oziroma primesi iz zraka, pozimi pa celo 

sol s posutih cest. Površina zemlje služi kot anoda. Železna karoserija ima vlogo katode 

v elektrolizi; na njej potekajo elektrokemični procesi, vendar katoda ne propada, medtem 

ko se anoda v elektrolitu pod vplivom električnega toka raztaplja.

• ionizacijsko:

na odrgnjenem mestu negativno katodno polje ionizira s prostimi elektroni geo-katodne 

zaščite za korozijo nevarne ione plinov (OH-). Negativni naboj, ki ga generira geo-katodna 

zaščita, odbija od karoserije vse negativno nabite prašne delce in negativne ione.

• redukcijsko:

pri elektrolizi se iz vlage izloča na katodi, to je na karoseriji, tudi vodik, ki je kemično bolj 

agresiven kot železo - s čimer je železo "pod zaščito" vodika.
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Dve lakirani dekapirani železni pločevini imata skozi lak v železo zapraskan križ: leva ni
 zaščitena, desna je zaščitena z geokatodno zaščito Ganting.

Razvoj rje po 21-ih urah testiranja.

Razvoj rje po 68-ih urah, to je 2 dneva in 20 ur od začetka testa.
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S stališča geokatodne zaščite obstaja med avtomobili pomembna razlika (glede na število 
elektrostatično ločenih prostorov karoserije).

Ločimo:

- skupino A z dvema ločenima prostoroma(to so t.i.«hatchback« avtomobili in manjši kombiji 
  s plastično poličko oziroma leseno , to je nekovinsko predelno steno med potniško kabino 
  in prtljažnikom);

- skupino B s tremi elektrostatičnimi ločenimi prostori; vanjo spadajo avtomobili vrste 
»sedan« in večji kombiji, ki imajo med kabino in tovornim prostorom oziroma prtljažnikom 
kovinsko steno. Pri večini sodobnih avtomobilov je motorski prostor deloma ali skoraj 
popolnoma predeljen v levi in desni prekat. Precej avtomobilov ima spredaj ločen kovinski 
prekat, ki služi za vsesavanje čistega zraka za ventilacijo kabine. Ko pokrov motorja 
zapremo, razpade tak motorski prostor v tri elektrostatično skoraj popolnoma ločene 
Faradeyeve kletke oziroma prekate.

Značilna vrednost sklopne kapacitivnosti elektronike in tudi vsake zaščitne anode je 200 do 
300Pf (merjeno proti karoseriji ali minus polu akumulatorja), značilna sklopna kapacitivnost 
dvometrske žice proti karoseriji pa je 15 do 40pF.

                   PRAKTIČNI PRIMERI RAZMESTITVE ANOD GEOKATODNE ZAŠČITE

tip:                                      A4r                                  B5r 

število anod:                        4                                      5 

ščiti:                            podvozje                          podvozje 

                                zunanjost karoserije        zunanjost karoserije 

                                     notranjost                         notranjost 

                               pred statično elektriko      pred statično elektriko 

zaščitni potencial:             -25 V                                -25 V 

poraba:                           0,004 A                            0,004 A 

cena:                               68 eur                               78 eur
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Brezplačna garancijska doba 40 mesecev.
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veličina pogoji simbol sp. 
meja 

nazivna 
vrednost 

zg. 
meja 

enota 

napajalna  
napetost 

območje 
delovanja 

UAKU 6 13,2 24 V 

priporočljivo 
območje 

Uaku 10,8 13,2 16 V 

poraba Uaku=13,2 V  
Ra=10 M 

Iaku  4,4 5 mA 

Uaku=13,2 V  
Ra=0 

 12,9 14,9 mA 

amplituda 
izhodne 

napetosti 

Uaku=13,2 V 
Ra=100 M 

Va 20 25 26 V 

amplituda 
žage 

Uaku=13,2 V 
Ra=100 M 

Vz 10 12,5 13 V 

pozitivna 
strmina  
žage 

Uaku=13,2 V 
Ra=100 M 

dV z/dt 5   V/ms 

pogostost  

 

Uaku=13,2 V f 50 90 140 imp/ 

min 
temperaturno  
območje 
delovanja 

 TAMB -20  +55 
o
C 

razmerje lučke  
delovanje  

Uaku=13,2 V gori / 
ugasne 

40 50 60 % 

kapacitivnost   
anode 

proti ravnini C 270 330 390 pF 

razmerje lučke  
nadzor 

Uaku=13,2 V 
Ra=10 M 

gori / 
ugasne 

2 5 7 % 

Uaku=13,2 V 
Ra=0 

90 95 98 % 

 


